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PREFERENCIA DE PRODUCTO HIDRACAR: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U###X##X#-AI/DR/ALIM 

Amortiguador de pulsaciones montado con 
adaptador T, manómetro y válvula de carga 

Amortiguador de pulsaciones montado con 
válvula de carga 

C 

D 

A 

B 

E 

A. TORNILLOS FIJADORES 

B. VÀLVULA DE CARGA DE 
GAS 

C. ARO DE CIERRE 

D. ADAPTADOR DE 
SEGURIDAD 

E. ADAPTADOR “T” 
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Sistema de desmontaje rápido sin herramienta: 
 
 
1. Remover el tapón de la válvula y purgar el 

gas (B). 
 

 
 
2. Una vez el amortiguador esté vacío, remover 

el adaptador de seguridad (D) y la válvula 
de carga de gas (B). 
 

 
 
3. Afloje los tornillos fijadores (A) y retírelos del 

aro de cierre (C). 
 
 

 
 

 
4. Utilizando sus manos, retire el aro de cierre 

(C) del cuerpo del amortiguador. 
 

 
 
5. Coloque los tornillos de fijación (A) en los 

orificios de la tapa del amortiguador. 
Apriételos para levantar la tapa. 
 

 
 
6. Utilizando sus manos, extraiga la tapa y la 

vejiga del cuerpo del amortiguador. 
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Ahora puede limpiar las partes internas del amortiguador de pulsaciones, incluyendo la vejiga. Siga las 
siguientes instrucciones para ensamblarlo de nuevo: 
 
Sistema de montaje rápido sin herramienta: 
 
7. Coloque la vejiga dentro del cuerpo. 

Utilizando sus manos, presione firmemente 
la tapa del amortiguador. 

 

 
 
8. Coloque el aro de cierre (C) en el cuerpo del 

amortiguador, y ciérrelo firmemente. 
 

 
 
9. Coloque los tornillos fijadores (A) en los 

agujeros del aro de cierre (C) y apriételos 
para que el conjunto quede fijado. 
 

 

 
10. Coloque el adaptador de seguridad (D) y la 

válvula de carga de gas (B)  
 
 

 
 
11. Coloque el ADACNEU.5 en la válvula de 

carga de gas (B). 
 

 
 
12. Hinche la vejiga con aire comprimido 

utilizando un kit de hinchado de neumáticos 
hasta obtener la presión deseada. 
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13. Extraiga el ADACNEU.5  y coloque el tapón 

de la válvula de gas (B) para finalizar la 
operación. 
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