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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
ACUMULADORES Y AMORTIGUADORES DE PULSACIONES 

 
 

NUNCA se deberá poner en marcha la bomba del circuito hidráulico con el acumulador o 
amortiguador descargado (sin presión de gas en su interior) 
 
Se utilizara el gas Nitrógeno seco (N2) para la carga o hinchado. Para presiones inferiores a 10 bar 
se podrá utilizar el aire comprimido, siempre que no exista ninguna incompatibilidad entre el 
líquido del circuito y el oxígeno contenido en el aire.  
 
La presión adecuada de carga o hinchado del acumulador o amortiguador debe ser: 
 

a) el 90% de la presión MÍNIMA del circuito. Esta presión mínima es la que se necesita para 
efectuar el trabajo o esfuerzo requerido al (los) cilindro (s) de la máquina. 

 

b) el  70% o 80% de la presión media o teórica de funcionamiento de la bomba dosificadora o 
volumétrica, en aquellos casos en que el acumulador se utiliza como amortiguador de 
pulsaciones. Si no se conoce el valor exacto de la presión media o teórica de bombeo del 
líquido, pre-cargar o hinchar el amortiguador a una presión que se considere 
suficientemente superior a la media y una vez puesta en marcha la bomba, ir purgando el 
gas del interior del amortiguador hasta conseguir la ausencia de vibraciones en la tubería, o 
que la aguja del manómetro deje de oscilar. La operación de purga se debe hacer con la 
herramienta adecuada (verificador). 

 

c) Si la presión del circuito es variable debido a las condiciones requeridas en el proceso de 
bombeo del líquido, la presión de hinchado se calculará siempre respecto al valor mínimo. 

 
d) ¡IMPORTANTE!: Asegúrese de que no hay presión en el circuito (el lado del líquido del 

acumulador) antes de comprobar la presión o de hinchar el amortiguador con gas. 
 

¡ATENCION!:  Sea cual sea la aplicación del acumulador o amortiguador lo siguiente debe ser 
siempre tenido en cuenta: 
 

presión máxima del circuito / presión de hinchado con gas ≤ K 
 
El valor de K se especifica para cada modelo en la correspondiente ficha técnica.  Si no la tiene, 
solicítela. 
 
Para conservar la garantía del acumulador nunca se deberá sobrepasar el valor de K ni se deberá 
desprecintar el tapón de la válvula de hinchado. Si por desconocer la presión real del circuito se 
debe ir purgando el gas del interior del amortiguador se perderá la garantía (salvo en casos 
particulares en que HIDRACAR, S.A. así lo acuerde con el cliente). 
 
Nota: Al sobrepasar el valor K se corre el riesgo de deteriorar la vejiga, membrana o fuelle del 
amortiguador. 

 
Para mayor información referente al correcto funcionamiento y utilización del amortiguador o 
acumulador ver nuestro “Informe técnico práctico de cálculo y utilización de los amortiguadores de 
pulsaciones”. 
 
¡¡¡ATENCIÓN!!!:  No se debe utilizar accesorios, como las válvulas de carga, que no sean los 
originales de HIDRACAR. Los pasos de rosca no son idénticos y utilizar el equipamiento incorrecto 
podría causar un accidente. Asimismo, nunca se deberá soldar ningún tipo de soporte de fijación al 
cuerpo del acumulador o amortiguado, debido al potencial riesgo de explosión. 
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