
  
          

 
 
 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE 
DE NUESTROS AMORTIGUADORES DE PULSACIONES 

DE FUELLE DE ACERO INOXIDABLE (MODELOS NO REPARABLES) 
 
 
 

UTILIZACIÓN: 
 

Para el correcto funcionamiento de un amortiguador de pulsaciones, éste debe estar cargado con 
gas (NITRÓGENO SECO) a una presión del 80% de la presión mínima del circuito. 

 

La presión máxima del circuito no deberá NUNCA ser superior a la presión máxima de trabajo 
indicada en la etiqueta de características que cada aparato lleva adherida aunque para evitar la 
posible rotura del fuelle de inoxidable se debe cumplir la relación: 
 

Presión de pulsación máx. aceptada ≤ 2 

Presión de carga de gas   . 
 

 

Se deberá tener siempre en cuenta que no se sobrepase los límites de temperatura que figuran en 
la mencionada etiqueta. 
 

Todos los materiales del cuerpo y del fuelle separador deben ser químicamente compatibles con el 
líquido del circuito. 
 

La rosca del adaptador de unión entre el circuito y el amortiguador debe ser idéntica. 
 

ATENCIÓN:  En caso de que exista holgura entre ambas roscas verificar cual de las dos está fuera 
de normas y tolerancias. No intentar NUNCA compensar el excesivo juego existente entre roscas 
con cinta de Teflón o similar. 
 

La capacidad nominal del amortiguador indica el volumen total interno del mismo, y no el volumen 
de líquido que puede almacenar, éste es dependiente de los valores de presión, máximo y mínimo, 
a los que debe funcionar el circuito y de la cilindrada de la bomba. 
 
MANTENIMIENTO: 
 

Se recomienda únicamente verificar la presión de carga o llenado del nitrógeno cada seis meses. 
Para ello se utilizará nuestro bloque de verificación y carga (ver en hoja aparte las instrucciones de 
utilización del verificador HIDRACAR). 
 

Si las condiciones de trabajo, a las que está sometido el amortiguador son extremas – temperaturas 
cercanas al límite de utilización, líquidos y ambientes muy corrosivos, funcionamiento ininterrumpido 
durante 24 horas, etc.- se efectuará un control mensualmente. Si la temperatura de trabajo es 
superior a la ambiente, utilizar la siguiente fórmula para la carga de gas: 
 

P0(20ºC) = P0(t.t.) * .      293     . 
.                          273 + (t.t.) 

(t.t.) = temperatura de trabajo en grados Celsius 
NOTA: 
 

Recomendamos lea el artículo técnico de amortiguadores de pulsaciones HIDRACAR que 
encontrará en nuestra página web. 
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