
  
          

 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE 
DE LAS VÁLVULAS PARA MUY 
ALTA PRESIÓN DE HIDRACAR 

 

El diseño sencillo y la naturaleza robusta de las válvulas para muy alta presión de HIDRACAR hace 
posible la reparación de las mismas por parte del cliente final en caso de mal funcionamiento (a 
menos que sea debido a una considerable corrosión interna), ya que el único elemento que podría 
causar el mal funcionamiento es el desgaste de su junta tórica interna. 
 
Para ello es necesario proceder al desmontaje de la válvula siguiendo dos sencillos pasos: 
 
Primero, aflojar el tornillo de retención (A) que se encuentra en uno de los laterales planos del cuerpo 
de la válvula (B) con la ayuda de una llave Allen de 2,5 mm para liberar el núcleo de la válvula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces, extraer el núcleo de la válvula (C), con la ayuda de una llave de tuercas haciéndola girar 
en la dirección contraria a la de las agujas del reloj por completo hasta que quede completamente 
separada del cuerpo de la válvula. Ahora se puede proceder a reemplazar la junta tórica (D).  
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Para finalizar, procédase a invertir todos los 
pasos de desmontaje para volver a montar la 
válvula. 
 


