
      
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA 
PERIÓDICA DE AMORTIGUADORES DE PULSACIONES DE 

VEJIGA 
 

 
 

En aplicaciones de bombas dosificadoras, tanto el circuito como los amortiguadores 
conectados a él deben someterse normalmente a una limpieza periódica mediante el bombeo 
de algún tipo de líquido de limpieza especial, en lugar del líquido de proceso, para eliminar 
todos los residuos del líquido del proceso en todo el circuito. Esto se realiza debido a un 
cambio en el líquido del proceso o para evitar cualquier tipo de contaminación del mismo (esto 
es especialmente importante en aplicaciones de alimentos y bebidas). 
 

Debido a la naturaleza del anclaje de la vejiga al cuerpo del amortiguador, hay un área en 
forma de anillo entre la parte superior de la vejiga y la pared interna del cuerpo que es difícil 
de limpiar a fondo (ver figura 1). Para lograr una limpieza adecuada de esta área, es necesario 
hacer que la vejiga se contraiga para así separarla aún más de la pared interna del 
amortiguador, de modo que el líquido de limpieza pueda alcanzar y limpiar completamente 
esta zona (ver figura 2). Esto solo se puede lograr si la presión en el circuito cuando se bombea 
el líquido de limpieza (P2) es suficientemente mayor que la presión en el circuito cuando se 
bombea el líquido del proceso (P1), ya que así la vejiga se contraerá bajo la mayor presión 
hasta que la presión dentro de ella se iguale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
             P1 = Presión de trabajo           P2 = Presión del líquido de limpieza 
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Por lo tanto, recomendamos que la presión del líquido de limpieza sea superior a la presión 
de trabajo del producto, con una relación P2 / P1 entre 1.2 y 1.5. 
 
Si no es posible aumentar la presión del líquido de limpieza por encima de la presión de trabajo 
del líquido del producto, entonces el amortiguador deberá ser sobredimensionado. 
 
Veamos un ejemplo: 
 
Considerando una presión de trabajo (wp) de 16 bar y una presión del líquido de limpieza de 
4 bar, debemos precargar el amortiguador a una presión por debajo de 4 bar para que sea 
efectivo y permita que el líquido de limpieza ingrese al amortiguador. 
 
Si el tamaño del amortiguador para una presión de trabajo de 16 bar se ha calculado en un 
valor de 2.5 litros, y precargamos el amortiguador a 4 x 0.75 = 3 bar, siguiendo la ecuación. 
 

P0 x V0 = Pwp x Vwp , 

 

                              P0 = 3 bar,    Pwp = 16 bar   and   Vwp = 2.5 litros, 
 
                              V0 =  Pwp x Vwp  / P0 =  (16 x 2.5) / 3 = 13.3 litros 
 
Como se ha demostrado, utilizar una presión del líquido de limpieza inferior a la presión de 
trabajo hace necesario sobredimensionar el tamaño del amortiguador, lo que incrementa el 
costo. 
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