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__________________________________________________________________________ 

 BLADDER DISMANTLING TOOL FOR PULSATION DAMPERS 
__________________________________________________________________________ 
 
HIDRACAR PRODUCT REFERENCE:   

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

Procedure for bladder disassembly using the bladder dismantling tool: 
 

1. Before initiating the bladder extraction, and with the help of the verification and gas filling kit 
(HIDRACAR product reference: BV(***)A1#M), all remaining gas in the damper will be released. The 
damper ought to be empty of gas. 
 

 
 
 

   

   

 

 

 

 

If the pulsation damper is charged at a low pressure (below 10 bar), it will be enough to release the gas 
from its interior by pushing the core of the charging valve with the help of an awl. 
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2. Once the pulsation damper is empty of gas, unscrew the charging valve and press the top lid of the  
pulsation damper inside the damper body (with the help of a nylon hammer). By the way, it will enable 
the removal of the retention ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Once the top lid has descended enough, extract the retention ring with the help of a flat-tip 
screwdriver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
4. Screw again the standard charging valve ¼” BSP in the top lid.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If the charging valve was different from ¼”BSP, an adaptor ought to be placed. Male-male ¼” BSP. 
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Note: If the accumulator to disassemble is U040 or lower size, skip next point until 5.1. 
 
5. Assemble the 3 extensors in the star frame using the 6 x M6 Allen and the Allen wrench included in 
the kit. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Screw the 3 legs included in the kit into the corresponding female threads of the star frame. Place 
the legs according to the model UXXX which is going to be dismantled. The model number UXXX is 
engraved in the female threads of the star frame or extensors. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Assemble the wrench of the bladder dismantling tool. 

 

 

 

 

 

   

   
 

7. Place the star frame (with the screwed in legs) above the bladder pulsation damper. Legs ought to be 
leaning in the pulsation damper walls. 
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8. Introduce the wrench axis of the tool through the central hole of the star frame and screw the 
threaded extreme of the axis in the charging valve or adaptor ¼” BSP previously threaded on the top lid. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Rotate the two wrench arms clockwise to extract the top lid from the damper housing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

10.  Once the top lid has been extracted, the bladder can be easily disassembled from it. The pulsation 
damper is now completely disassembled. 
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__________________________________________________________________________ 

 HERRAMIENTA PARA DESMONTAR LAS VEJIGAS DE LOS 
 AMORTIGUADORES DE PULSACIONES 
__________________________________________________________________________ 
 
REFERENCIA DE PRODUCTO HIDRACAR:   

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

Procedimiento para desmontar la vejiga del amortiguador con el kit de 
desmontaje: 
 

1. Antes de iniciar la extracción de la vejiga, y con la ayuda del kit de carga y verificación de gas 
(referencia de producto HIDRACAR: BV(***)A1#M), se vaciará el gas residual del interior del 
amortiguador; no debe quedar presión en su interior. 
 

 
 
 

   

   

 

 

 

 

Si el amortiguador está cargado a baja presión, bastará con extraer el gas del interior del amortiguador 
presionando el obús de la válvula de carga con la ayuda de un punzón. 
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2. Una vez vacio de gas, desenroscar la válvula de carga de gas y empujar la tapa superior del 
amortiguador hacia el interior del cuerpo del mismo (con la ayuda de un martillo de Nylon) para 
posibilitar la retirada del anillo de retención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Una vez que la tapa ha descendido lo suficiente, extraer el anillo de retención con la ayuda de un 
destornillador de punta plana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
4. Volver a enroscar la válvula de carga estándar BSP de ¼” de pulgada en la tapa.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la válvula de carga fuera diferente a la de ¼”, deberá enroscarse en su lugar un adaptador macho-
macho BSP de ¼”.   
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Nota: Si el acumulador a desmontar es el U040 o inferior, saltar al punto 5.1. 
 
5. Montar los 3 pasamanos extensores en el armazón de estrella utilizando los 6 Allen de M6 y la llave 
de Allen incluida en el kit. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Enroscar las tres patas del kit en los orificios adecuados del armazón con forma de estrella de la 
herramienta de modo que corresponda con el tamaño del amortiguador (para ello siga la guía de 
tamaños grabada en la superficie de los armazones). 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Monte la llave de la herramienta. 

 

 

 

 

 

   

   
 

7. Coloque el armazón con forma de estrella (con las patas enroscadas) sobre del amortiguador. Los 
extremos de las patas deben descansar sobre los bordes del cuerpo del amortiguador. 
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8. Introduzca el eje de la llave de la herramienta a través del agujero central del armazón de la 
herramienta y enrosque el orificio roscado del extremo del eje en la válvula de carga estándar o en el 
adaptador  BSP de ¼” previamente enroscados en la tapa superior del amortiguador. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Gire la llave de dos brazos en la dirección de las agujas del reloj para extraer la tapa superior del 
interior del cuerpo del amortiguador.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

10.  Una vez la tapa superior queda libre, la vejiga se puede extraer fácilmente. El amortiguador está 
completamente desmontado. 
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OUTIL POUR DÉMONTAGE DES VESSIES DES AMORTISSEURS DE 
PULSATION 

RÉFÉRENCE DE PRODUIT HIDRACAR: DRB.A/B 

 

Procédure pour démonter la vessie de l’amortisseur à l'aide du kit de 
démontage : 

1 Avant d’extraire la vessie, et à l’aide du kit de charge et de vérification du gaz (référence de 
produit HIDRACAR: BV(***)#A1M), le gaz résiduel sera vidangé de l’intérieur de l’amortisseur, 
pour ne laisser aucune pression en son intérieur. 

 
 

Si l’amortisseur est chargée à basse pression, il suffira d’extraire de l’intérieur l’amortisseur en 
appuyant sur l’obus de la valve de charge à l’aide d’un poinçon. 
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2  Une fois vidé de son gaz, dévisser la valve de charge du gaz et pousser le couvercle 
supérieur de l’amortisseur vers l’intérieur de son corps (à l’aide d’un marteau en Nylon) afin de 
pouvoir retirer l’anneau de retenue. 

 

 

3  Une fois que le couvercle a suffisamment descendu, extraire l’anneau de retenue à l’aide 
d’un tournevis plat. 

 

 

4  Revisser la valve de charge standard BSP de ¼’’ de pouce sur le couvercle  

 

Si la valve de charge n'est pas celle de ¼’’, il faudra lui visser un adaptateur mâle-mâle de ¼’’. 
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Remarque : Si l'accumulateur à démonter est le U040 ou inférieur, passez à l’étape 5.1. 

5  Monter les 3 passements extenseurs dans l’armature en étoile, en utilisant les 6 Allen M6 

et la clé Allen fournie dans le kit. 

 

5.1. Visser les trois pieds du kit dans les trous pertinents de l’armature en forme d’étoile de 

l’outil de manière à les faire correspondre à la taille de l’amortisseur (pour ce faire, suivez le 

guide des tailles gravé sur la surface des armatures).  

 

 

6  Monter la clé de l’outil. 

 

 

7  Placer l’armature en forme d’étoile (avec les pieds vissés) sur l’amortisseur. Les extrémités 

des pieds doivent reposer sur les bords du corps de l’amortisseur. 
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8  Introduire l’axe de la clé de l’outil au travers de l’orifice central de l'armature de l’outil et 
visser l’orifice fileté de l’extrémité de l’axe dans la valve de charge standard ou dans l’adaptateur 
BSP de ¼’’, visées au préalable sur le couvercle supérieur de l’amortisseur. 

 

9  Tournez la clé à deux branches dans le sens des aiguilles d’une montre pour extraire le 
couvercle supérieur de l’intérieur du corps de l’amortisseur. 

 

10  Une fois le couvercle supérieur libre, la vessie peut aisément être extraite. L’amortisseur 

est totalement démonté. 
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WERKZEUG ZUM AUSBAU DER BLASEN VON PULSATIONSDÄMPFERN 

PRODUKTREFERENZ HIDRACAR: DRB.A/B 

 

Verfahren zum Ausbau der Blase des Dämpfers mit dem Ausbau-Kit: 

1. Vor Beginn des Herausnehmens der Blase wird mit Hilfe des Gaslade- und Kontroll-Kits 
(Produktreferenz HIDRACAR: BV(***)#A1M) das im Inneren des Dämpfers noch vorhandene 
Gas abgelassen; in seinem Inneren darf kein Druck mehr vorhanden sein. 

 
 

Wenn der Dämpfer mit geringem Druck geladen ist, wird es ausreichen, aus dem 
Dämpferinneren durch Druck auf den Ladeventileinsatz mit Hilfe eines Stößels diesen 
abzulassen. 
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2. Sobald kein Gas mehr vorhanden ist, das Gasladeventil herausschrauben und die obere 
Dämpferabdeckung im Gehäuse desselben (mit Hilfe eines Nylonhammers) nach innen 
drücken, um die Entnahme des Stützrings zu ermöglichen. 

 

 

3. Sobald die Abdeckung weit genug unten ist, den Stützring mit Hilfe eines 
Schlitzschraubendrehers herausnehmen. 

 

 

4. Das Standard BSP-Ladeventil ¼" Zoll erneut in die Abdeckung einschrauben.  

 

Wenn das Ladeventil ein anderes als das ¼“ ist, muss an seiner Stelle ein ¼”-Adapter 
eingeschraubt werden.. 
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Hinweis: Wenn der auszubauende Akkumulator U040 oder weniger ist, zu Punkt 5.1 
springen. 

5. Die 3 Handlaufverlängerungen mit den zum Kit gehörenden 6 M6-Inbusschrauben und dem 

Inbusschlüssel in das Stern-Formteil einbauen. 

 

5.1 Die drei Stifte des Kit in die passenden Öffnung des sternförmigen Formteils des Werkzeugs 

schrauben, sodass sie mit der Größe des Dämpfers übereinstimmen (hierzu befolgen Sie den 

auf der Oberfläche der Formteile eingeprägten Größen-Ratgeber).  

 

 

6. Bauen Sie den Schlüssel des Werkzeugs zusammen. 

 

 

7. Setzen Sie das sternförmige Formteil (mit den eingeschraubten Stiften) auf den Dämpfer. 

Die Enden der Stifte müssen auf dem Rand des Dämpferkörpers liegen. 
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8. Führen Sie die Welle des Werkzeugschlüssels durch die Öffnung in der Mitte des Werkzeug-
Formteils und schrauben Sie das Gewinde des Wellenendes in das Standard-Ladeventil oder 
den vorher auf die obere Abdeckung des Dämpfers aufgeschraubten 1/4“-BSP-
Aufschraubstutzen. 

 

9. Drehen Sie den zweiarmigen Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die obere Abdeckung vom 
Inneren des Dämpferkörpers abzunehmen. 

 

10. Sobald die obere Abdeckung freigegeben ist, lässt sich die Blase einfach herausnehmen. 

Der Dämpfer ist vollständig zerlegt. 
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