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 INTRODUCTION 
 
HIDRACAR’ BV-VAC vacuum kit is an essential tool for all pulsation dampeners installed in suction 
and negative pressure circuits. 
 
The installation of a pulsation dampener on the suction has many advantages: 

• Greater precision in measurement devices. 
• Helps preventing cavitation. 
• Protects all system devices by reducing fluid oscillations. 
• Makes the pump stroke complete. 

 
With the vacuum kit BV-VAC you will adjust the vacuum of the pulsation damper quickly and easily by 
following these steps: 
 
The BV-VAC vacuum kit has two valves. The red one is to open and close the passage of 
compressed air and the blue one for the two types of vacuum display. 
Red valve:  

- Position (A) Compressed air inlet open. 
- Position (B) Compressed air inlet closed.

 

Blue valve:  
- Position (A) Visualize the vacuum pressure provided by the vacuum kit. 
- Position (B) Visualize the vacuum inside the accumulator. 
 

 
 
 

 

A 

B 
A 
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There are two ways to adjust the vacuum: 
 
 

 With the accumulator installed in the suction line. 
 

 With the accumulator not installed on the line. 
 

Pre-setting the vacuum with accumulator installed in suction line 
 
 

1-  Once the accumulator is installed in the 
suction line (as close as possible to 
pump inlet port) and with the installation 
stopped, connect the BV-VAC vacuum 
kit. 
To do this, remove the cap from the 
accumulator charging valve (3) and 
insert the adacneu (1) (in the case of 
having a VG8 valve (2), just remove the 
safety cap). 
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2-  Red valve must be in position B and the blue hand in position A. Then, connect the 
compressed air hose to the vacuum kit. To do this, join the female quick coupling of the hose 
with the male connection that incorporates the vacuum kit (UNI ISO 6150 B-12). 

 

 
 

 
 

3-  Connect the hose from the vacuum kit to the adacneu (1) or VG8 valve (2), to do so press 
the lever (4) and insert the quick coupler by pressing until it stops, then release the lever 
(4). (in the same manner as we were inflating a car tire). 

 

 
 
 
 
 

B  
A  

The optimum air pressure to achieve maximum vacuum is around 5 bar. A lower or higher 
pressure can cause the vacuum kit not to work properly. If necessary, use a pressure reducer to 
adjust the compressed air pressure to that pressure. 

 NOTE: 
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4- Start the pump and open the Red valve little by little towards the position A. At this moment, 
compressed air will enter and will begin to create a vacuum. 

 

 
 
 

5-  Next, check how the pulsations are decreasing in the system's vacuum gauge (6) while the 
red valve continues to open little by little towards the position A until the desired residual 
pulsation is reached 

 

 
 
 
 

A  
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6- Next, disconnect the hose from the accumulator vacuum kit by pressing the lever (4) 
and pulling it out and then close the red valve in position B. 

 

 
7- At this moment the vacuum adjustment can be considered finished. 

 

 
 

 Pre-setting the vacuum with accumulator NOT installed in suction line 
 

1- Insert a plug with a sealing gasket (8) with the same thread as the threaded connection 
(9), if the accumulator has a flange, mount a blind flange with enough tightening torque 
so that atmospheric air does not enter when the vacuum will be made. 

 

 
 

 
B  

If an excessive vacuum is made and the pulsations are too high, repeat the process from point 3. 
 NOTE: 
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2-  Once the plug is installed, connect the 
Vacuum kit BV-VAC. To do this, remove the cap 
from the accumulator charging valve (3) and 
insert the adacneu (1) (in the case of having a 
VG8 valve (2), only remove the safety cap) 

 
 
 
 
 

 
 

3- Red valve must be in position B. Connect the compressed air hose to the vacuum kit. To do 
this, join the female quick connection of the hose with the male connection included in the 
vacuum kit (UNI ISO 6150 B-12). 

 

   

 
 

 
 
 
 
 

B  
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4-  Connect the hose from the vacuum kit to the adacneu (1) or VG8 valve (2), to do so press 
the lever (4) and insert the connector by pressing until it stops, then release the lever (4). 

 

 
 
 

5- Blue valve must be in position A. Open the red valve to position A until -0.4 barg (-0.2 
in bellows and membrane type) is displayed on the vacuum gauge (5). 

 

The optimum air pressure to achieve maximum vacuum is around 5 barg. A lower or higher 
pressure can cause the vacuum kit not to work properly. If necessary, use a pressure reducer to 
adjust the compressed air pressure to that pressure. 

 NOTE: 

 
 

 A 

 

 A 
 
 B 
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6- Next, check the vacuum inside the accumulator by visualizing the vacuum gauge 
(5) while the position of the blue valve alternates cyclically every second from 
position A to position B. 

 

• When Blue valve is in position B, the gauge (5) will display the internal 
vacuum of the accumulator.  

• When Blue valve is in position A, the gauge (5) will display the vacuum 
exerted by the vacuum kit at that moment. 

 

 
 
 

7-  Once we see -0.4bar (-0.2 in bellows and membrane type)  in the gauge (5) 
(with position B of the blue valve), leave the valve in position B position.  

 
8-  Disconnect the hose from the accumulator vacuum kit by pressing the lever (4) and 

pulling it out. 
 

 

 
 

 B 
 A 
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9- Lastly, remove the cap (8) from the threaded connection of the accumulator (9). The vacuum 
setting is now terminated. The accumulator is ready to work on the suction. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

El kit de vacío BV-VAC de Hidracar es una herramienta indispensable para todos los 
amortiguadores de pulsaciones instalados en circuitos de succión y con presión negativa. 

 
La instalación de un amortiguador de pulsaciones en la succión tiene muchas ventajas: 

• Mayor precisión en los dispositivos de medida. 
• Ayuda a prevenir la cavitación. 
• Protege todos los dispositivos del sistema al reducir las oscilaciones del fluido. 
• Hace que la embolada de la bomba sea completa. 

 
Con el kit de vacío BV-VAC ajustara el vacío del amortiguador de pulsaciones de una 
forma rápida y sencilla siguiendo los siguientes pasos: 

 
 
El kit de vacío BV-VAC dispone de dos válvulas. La roja para abrir y cerrar el paso del aire 
comprimido y la azul para los dos tipos de visualización de vacío. 

 

Válvula roja:  
-Posición (A) Entrada de aire comprimido abierta. 
-Posición (B) Entrada de aire comprimido Cerrada. 

 

Válvula azul:  
-Posición (A) Visualizar vacío ejercido por el kit de vacío. 
-Posición (B) Visualizar vacío interno del acumulador. 

 
 
 

 

 A 

 B 
 A 

 B 
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Existen dos formas de ajustar el vacío: 

 
 

 Con el acumulador instalado en la línea de aspiración. 
 

 Con el acumulador sin instalar en la línea. 
 
 

 Ajuste con el acumulador instalado en la línea de aspiración 
 
 
 
 
 
 
 

1- Una vez el acumulador instalado en la 
línea de aspiración (lo más cerca posible 
de esta) y con la instalación parada, 
conectar el kit de vacío BV-VAC. 
Para ello, retirar el tapón de la válvula de 
carga (3) del acumulador e insertar el 
adacneu (1) (en el caso de disponer de 
válvulaVG8(2), solo quitar el tapón de 
seguridad). 

 
 
 

 
3 
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B  
A  

La presión óptima de aire para conseguir el máximo vacío son alrededor de 5 bar. Una presión 
inferior o superior puede hacer que el kit de vacío no trabaje adecuadamente. Si fuera 
necesario utilizar un manorreductor para ajustar la presión del aire comprimido a dicha presión. 

 NOTA: 

1 
4 

 
 

2- Poner la manecilla roja en la posición B y la manecilla azul en la posición A . Conectar la 
manguera de aire comprimido al kit de vacío. Para ello unir el enchufe rápido hembra de la 
manguera con la conexión macho que incorpora el kit de vacío ( UNI ISO 6150 B-12). 

 

 
 
 

 
 

3- Conectar la manguera del kit de vacío al adacneu (1) o válvula VG8 (2), para ello presionar 
la palanca (4) e insertar el enchufe rápido ejerciendo presión hasta que haga tope, luego 
soltar la palanca (4) (como al efectuar el hinchado de un neumático de coche). 

 



MANUAL DE UTILIZACIÓN DEL KIT DE VACIO HIDRACAR BV-VAC 

4 

 

 

 
 

6 

 
 

4- Poner la bomba en marcha y abrir la válvula Roja poco a poco hacia la posición A 
este momento entrará aire comprimido y comenzará a crear vació. 

. En 

 
 
 

 
 
 

5- Seguidamente ir comprobando como las pulsaciones van disminuyendo en el vacuómetro 
de la instalación (6) mientras se sigue abriendo poco a poco la válvula roja hacia la posición 
 A hasta llegar a la pulsación residual deseada. 

 

 
 
 
 

A  
 
 

5 
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4 
B  

Si se hace un vacío excesivo i las pulsaciones son demasiado elevadas, volver a repetir el 
proceso desde el punto nº3. 

 NOTA: 

 
 

9 
8 

 
 

6- A continuación, desconectar la manguera del kit de vacío del acumulador presionando 
la palanca (4) y tirando hacia a fuera posteriormente cerrar la válvula roja en la posición 
B. 

 
 

 
7- En este momento el ajuste de vacío se puede dar por finalizado. 

 

 
 
 

 Ajuste con el acumulador sin instalar en la línea 
 
 

1- Insertar un tapón con junta de estanqueidad (8) de la misma rosca que la rosca de 
conexión (9) (si el acumulador tiene brida, montar una brida ciega) con el par de apriete 
suficiente como para que no entre aire atmosférico cuando se le haga el vacío interno. 
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1 

 
 
 
 
 

B  

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Una vez instalado el tapón, conectar el 
kit de vacío BV-VAC. Para ello, retirar el tapón de 
la válvula de carga (3) del acumulador e insertar 
el adacneu (1) (en el caso de disponer de válvula 
VG8(2), solo retirar el tapón de seguridad) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3- Poner la manecilla roja en la posición B Conectar la manguera de aire comprimido al kit de 
vacío. Para ello unir la conexión rápida hembra de la manguera con la conexión macho que 
incorpora el kit de vacío ( UNI ISO 6150 B-12). 

 

3 
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 A 
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 A 
 
 B 

 
 
 
 

 
 
 

4- Conectar la manguera del kit de vacío al adacneu (1) o válvula VG8 (2), para ello presionar 
la palanca (4) e insertar el conector ejerciendo presión hasta que haga tope, luego soltar la 
palanca (4). 

 

 
 
 
 
 

5- Poner la manecilla azul en la posición (A) y abrir la válvula de roja hacia la posición (A) 
hasta que se visualice -0,4 barg (-0,2 en modelos de membrana y fuelle) en el 
vacuómetro (5). 

 

La presión óptima de aire para conseguir el máximo vacío son alrededor de 5 barg. Una 
presión inferior o superior puede hacer que el kit de vacío no trabaje adecuadamente. Si fuera 
necesario utilizar un manorreductor para ajustar la presión del aire comprimido a dicha presión. 

 NOTA: 
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 B 
 A 

 
4 

 
 
 

6- Seguidamente ir comprobando el vacío en el interior del acumulador visualizando el 
vacuómetro (5) mientras va alternando cíclicamente cada segundo la posición de la 
manecilla azul de la posición A a la posición B . 

 

• Cada vez que esté en la posición B visualizará el vacío interno del acumulador. 
• Cuando esté en la posición A usted visualizará el vacío ejercido por el kit de 

vacío en ese momento. 
 

 
 
 

7- Una vez visualicemos -0,4bar (-0,2 en modelos de membrana y fuelle)  (5) 
(con la posición B de la manecilla azul), dejar la manecilla en la posición en 
dirección B . 

 
 

8- Desconectar la manguera del kit de vacío del acumulador presionando la palanca (4) 
y tirando hacia a fuera. 
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9 

 
8 

 
 
 

 

9- Por último, retirar el tapón (8) de la rosca de conexión del acumulador (9). 
El ajuste de vacío se puede dar por finalizado. El acumulador está preparado para trabajar 
en la succión. 
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INTRODUCTION 
 
 

Le kit de vide BV-VAC d’Hidracar est un outil indispensable pour tous les amortisseurs de 
pulsation installés dans des circuits de succion et à pression négative. 

 
L’installation d’un amortisseur de pulsations dans la succion possède de nombreux avantages : 

□ Plus grande précision des dispositifs de mesure. 
□ Aide à empêcher la cavitation. 
□ Protège tous les dispositifs du système en réduisant les oscillations du fluide. 
□ Permet que la course de la pompe soit complète. 

 
Grâce au kit de vide BV-VAC vous ajusterez le vide de l’amortisseur de pulsations d’une façon 
simple et rapide en suivant les étapes suivantes : 

 
 

Le kit de vide BV-VAC dispose de deux valves. Celle de couleur rouge pour ouvrir et fermer le 
passage de l’air comprimé et celle de couleur bleu pour les deux types de visualisation du vide. 

 
Valve rouge :  

- Position (A) Entrée d’air comprimé ouverte. 
- Position (B) Entrée d’air comprimé fermée. 

 
Valve bleue :  

- Position (A) Visualiser le vide exercé par le kit de vide. 
- Position (B) Visualiser le vide interne de l’accumulateur. 
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Il existe deux formes d’ajuster le vide : 
 
 

□ Avec l’accumulateur installé sur la ligne d’aspiration. 
 

□ Avec l’accumulateur non installé sur la ligne. 
 
 
 

Réglage avec l’accumulateur installé sur la ligne d’aspiration 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1- Une fois l’accumulateur installé sur la ligne 
d'aspiration (le plus près possible de celle-ci) et avec 
l’installation à l’arrêt, connecter le kit de vide BV-
VAC. 
Pour ce faire, retirer le bouchon de la valve de 
charge (3) de l’accumulateur et insérer l’adacneu (1) 
(si vous disposez de la valve VG8 (2), n’enlever que 
le bouchon de sécurité.) 
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2- Mettre la manette rouge sur la position B et la manette bleue sur la position A. Connecter 
le tuyau d’air comprimé au kit de vide. Pour cela, raccorder la prise rapide femelle du 
tuyau à la connexion mâle du kit de vide (UNI ISO 6150 B-12). 

 

 
 
 

 
 
 

3- Connecter le tuyau du kit de vide à l’adacneu (1) ou valve VG8 (2), pour cela, appuyer sur 
le levier (4) et insérer la prise rapide en exerçant une certaine pression jusqu’à la butée, 
puis relâcher le levier (4) (comme lors du gonflage d’un pneu de voiture). 

 

 
 

 

REMARQUE : 
La pression optimale d’air pour obtenir le vide maximum est d’environ 5 bar. Une pression inférieure ou 
supérieure pourrait faire que le kit de vide ne travaille pas correctement. Le cas échéant, utiliser un 
détendeur pour ajuster la pression de l’air comprimé à cette pression. 
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4- Mettre la pompe en marche et ouvrir la valve Rouge progressivement jusqu’à la 
position A. À ce moment, de l’air comprimé entrera et commencera à créer le vide. 

 
 
 

 
 
 

5- Ensuite, vérifiez comment les pulsations diminuent sur le vacuomètre de l’installation (6) 
alors que la valve rouge continue à s’ouvrir progressivement vers la position A jusqu’à 
atteindre la pulsation résiduelle souhaitée. 
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6- Puis déconnecter le tuyau du kit de vide de l’accumulateur en appuyant sur le levier (4) 
et en tirant vers l’extérieur, par la suite fermer la valve rouge sur la position B. 

 
 

 
 

7- À ce stade, le réglage du vide peut être donné comme terminé. 
 

 
 
 

Réglage avec l’accumulateur non installé sur la ligne 
 
 

1- Insérer un bouchon avec bague d’étanchéité (8) ayant le même filetage que le filetage 
de connexion (9) (si l’accumulateur a une bride, monter une bride pleine) au couple de 
serrage suffisant pour qu’aucun air atmosphérique ne pénètre pendant la mise sous 
vide interne. 

 

 
 

REMARQUE : 
En cas de vide excessif et de pulsations trop élevées, répéter le processus depuis le point nº 3. 
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2- Une fois le bouchon installé, connecter le kit de vide 
BV-VAC. Pour ce faire, retirer le bouchon de la valve 
de charge (3) de l’accumulateur et insérer l’adacneu 
(1) (si vous disposez de la valve VG8 (2), ne déposer 
que le bouchon de sécurité.) 

 
  

 
 
 

3- Mettre la manette rouge sur la position B. Connecter le tuyau d’air comprimé au kit de vide. 
Pour cela, raccorder la connexion rapide femelle du tuyau à la connexion mâle du kit de 
vide (UNI ISO 6150 B-12). 
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4- Connecter le tuyau du kit de vide à l’adacneu (1) ou valve VG8 (2), pour cela, appuyer sur 
le levier (4) et insérer le connecteur en exerçant une certaine pression jusqu’à la butée, puis 
relâcher le levier (4). 

 

 
 
 
 

5- Mettre la manette bleue sur la position (A)et ouvrir la valve rouge vers la position       
(A)jusqu’à voir -0,4 barg (-0,2 dans les modèles à membrane et à soufflet) sur le 
vacuomètre (5). 

 

 
 

 

REMARQUE : 
La pression optimale d’air pour obtenir le vide maximum est d’environ 5 barg. Une pression inférieure 
ou supérieure pourrait faire que le kit de vide ne travaille pas correctement. Le cas échéant, utiliser un 
détendeur pour ajuster la pression de l’air comprimé à cette pression. 
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6- Puis vérifier le vide à l’intérieur de l’accumulateur en visualisant le vacuomètre (5) 
tout en alternant de manière cyclique chaque seconde la position de la manette bleue 
de la position A à la position B. 

 
• À chaque fois qu’elle se trouve en position B, vous verrez le vide interne de 

l’accumulateur. 
• Quand elle se trouvera en position A, vous verrez le vide exercé par le kit 

de vide à ce moment. 
 

 
 
 
 

7- Lorsque nous visualisons -0,4 bar (-0,2 dans les modèles à membrane et à 
soufflet) (5) (avec la position B de la manette bleue), laisser la manette sur la 
position en direction B. 

 
 

8- Déconnecter le tuyau du kit de vide de l’accumulateur en appuyant sur le levier (4) et 
en tirant vers l’extérieur. 
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9- Enfin, retirer le bouchon (8) du filetage de connexion de l’accumulateur (9). 
Le réglage du vide peut être donné comme terminé. L'accumulateur est prêt à travailler en 
succion. 
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EINLEITUNG 

 
 

Der Vakuum-Kit BV-VAC von Hidracar ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle in 
Saugkreisläufen und mit negativem Druck eingebauten Pulsationsdämpfer. 

 
Der Einbau eines Pulsationsdämpfers in einen Saugvorgang hat viele Vorteile: 

• Größere Präzision in den Messvorrichtungen 
• Hilft der Kavitation vorzubeugen 
• Schützt durch die Verminderung der Flüssigkeitsoszillationen alle Systemvorrichtungen. 
• Sorgt für einen vollständigen Pumpenhub 

 
Mit dem Vakuum-Kit BV-VAC justieren Sie das Vakuum des Pulsationsdämpfers schnell und 
einfach, indem Sie die folgenden Schritte befolgen: 

 
 

Der Vakuum-Kit BV-VAC verfügt über zwei Ventile. Das rote zum Öffnen und Schließen der 
Druckluftschleuse und das blaue für die zwei Anzeigetypen des Vakuums. 

 
Rotes Ventil:  

-Position (A) Drucklufteinlass offen. 
-Position (B) Drucklufteinlass geschlossen.

 
Blaues Ventil:  

-Position (A) Von dem Vakuum-Kit erzeugtes Vakuum anzeigen. 
-Position (B) Internes Vakuum des Akkumulators anzeigen. 
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Es gibt zwei Arten das Vakuum zu justieren: 
 
 

 Mit dem in der Saugleitung eingebauten Akkumulator. 
 

 Mit dem Akkumulator, ohne Einbau in der Linie. 
 
 
 

Justierung mit dem in der Saugleitung eingebauten Akkumulator 
 
 
 
 
 

1- Nachdem der Akkumulator in der Saugleitung 
(möglichst nahe an dieser) eingebaut ist und 
bei ausgeschalteter Anlage, den Vakuum-Kit 
BV-VAC anschließen. 
Hierzu die Kappe des Ladeventils (3) des 
Akkumulators abnehmen und den Adacneu (1) 
aufsetzen (falls VG8-Ventil vorhanden (2), nur 
die Sicherheitskappe abnehmen). 
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2- Den roten Hebel in die Position B bringen und den blauen Hebel in die Position A. Den 
Druckluftschlauch an den Vakuum-Kit anschließen. Hierzu den Schnellanschluss des 
Schlauchs mit dem passenden Anschluss des Vakuum-Kits verbinden (UNI ISO 6150 B-
12) 

 

 
 
 

 
 
 

3- Den Schlauch des Vakuum-Kits an den Adacneu (1) oder das VG8-Ventil (2) anschließen, 
hierzu den Hebel (4) betätigen und den Schnellanschluss unter Druckanwendung bis zum 
Anschlag aufsetzen, dann den Hebel (4) loslassen (wie beim Befüllen eines Pkw-Reifens). 

 
 

 
 

HINWEIS: 
Der optimale Luftdruck, um ein maximales Vakuum zu erzielen, liegt bei etwa 5 bar. Ein niedrigerer oder 
höherer Druck kann dazu führen, dass der Vakuum-Kit nicht einwandfrei arbeitet. Bei Bedarf einen 
Druckminderer benutzen, um den Druckluftdruck auf besagten Druck einzustellen. 
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4- Die Pumpe einschalten und das rote Ventil langsam in Position A öffnen. In diesem 
Moment wird Druckluft einströmen und die Vakuumerzeugung beginnt. 

 
 
 

 
 
 

5- Anschließend immer wieder überprüfen, wie die Pulsationen in dem Druckmessgerät der 
Anlage (6) abnehmen, während man weiter langsam das rote Ventil zur Position A öffnet, 
bis man die gewünschte Restpulsation erreicht. 

 

 
 



GEBRAUCHSANLEITUNG VAKUUM-KIT HIDRACAR BV-VAC 

 

 
5 

 
 

6- Anschließend den Schlauch des Vakuum-Kits des Akkumulators durch Betätigen des 
Hebels (4) trennen und nach außen ziehen. Danach das rote Ventil in der Position B. 
schließen. 

 

 
 

7- In diesem Moment kann die Vakuumjustierung als abgeschlossen angesehen werden. 
 

 
 
 
 
 

Justierung mit dem Akkumulator, ohne Einbau in der Linie 
 
 

1- Eine Kappe mit Dichtungswulst (8) desselben Gewindes wie des Anschlussgewindes 
(9) einsetzen. (Wenn der Akkumulator einen Flansch hat, Blindflansch einbauen) mit 
ausreichenden Anzugsmoment, damit beim Erzeugen des internen Vakuums keine 
Luft eindringt. 

 

 
 

HINWEIS: 
Wenn ein zu großes Vakuum erzeugt wird und die Pulsationen zu hoch sind, den Vorgang ab dem 
Punkt Nr. 3 wiederholen. 
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2- Nach Einbau der Kappe, den Vakuum-
Kit BV-VAC anschließen. Hierzu die 
Kappe des Ladeventils (3) des 
Akkumulators abnehmen und den 
Adacneu (1) aufsetzen (falls VG8-Ventil 
vorhanden (2), nur die 
Sicherheitskappe abnehmen 

 

 
 

 
3-  Den roten Hebel in die Position B bringen. Den Druckluftschlauch an den Vakuum-Kit 

anschließen. Hierzu den Schnellanschluss des Schlauchs mit dem passenden Anschluss 
des Vakuum-Kits verbinden (UNI ISO 6150 B-12) 
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4- Den Schlauch des Vakuum-Kits an den Adacneu (1) oder das VG8-Ventil (2) anschließen, 
hierzu den Hebel (4) betätigen und den Stecker unter Druckanwendung bis zum Anschlag 
aufsetzen, dann den Hebel loslassen (4). 

 

 
 
 
 

5- Den blauen Hebel in die Position (A) bringen und das rote Ventil Richtung Position (A) 
öffnen, bis auf dem Druckmessgerät (5) -0,4 bar (-0,2 Membran und Balgmodelle) 
angezeigt werden. 

 
 

 
 

 

HINWEIS: 
Der optimale Luftdruck, um ein maximales Vakuum zu erzielen, liegt bei etwa 5 bar. Ein niedrigerer oder 
höherer Druck kann dazu führen, dass der Vakuum-Kit nicht einwandfrei arbeitet. Bei Bedarf einen 
Druckminderer benutzen, um den Druckluftdruck auf besagten Druck einzustellen. 
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6- Anschließend das Vakuum im Akkumulatorinneren immer wieder auf Anzeige des 
Druckmessgeräts (5) überprüfen, während jede Sekunde die Position des blauen 
Hebels zyklisch von der Position A zur Position B wechselt. 

 
• Jedes Mal wenn er sich in Position B befindet, wird er das interne Vakuum des 

Akkumulators anzeigen. 
• Wenn er sich in Position A befindet, werden Sie das von dem Vakuum-Kit 

zu diesem Zeitpunkt erzeugte Vakuum sehen. 
 

 
 
 
 

7- Sobald wir -0,4 bar (-0,2 Membran und Balgmodelle) (5) sehen (mit der Position 
B des blauen Hebel), den Hebel in Position in Richtung B stehen lassen. 

 
 

8- Den Schlauch des Vakuum-Kits des Akkumulators durch Betätigen von Hebel (4) 
abtrennen und nach außen ziehen. 
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9-  Zum Schluss die Kappe (8) von dem Anschlussgewinde des Akkumulators (9) entfernen. 
Die Vakuumjustierung kann als abgeschlossen angesehen werden. Der Akkumulator ist        
bereit, um im Saugverfahren zu arbeiten. 
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